




Warum reparieren? 

Obwohl Defekte an RENK-MAAG-Getrie-
ben selten auftreten, können falsche La-
gerung, mangelhafte Pflege oder schlech-
te Wartung gelegentlich einen Schaden 
verursachen. Zur Instandstellung müssen 
nicht immer Neuteile angefertigt werden. 
Eine Reparatur ist in den meisten Fällen 
möglich.

Warum präventive Kontrolle?

Auch ohne offensichtliche Schäden emp-
fehlen sich gezielte periodische Inspek
tionen wichtiger Komponenten im Werk 
von RENK-MAAG. Solche präventiven Kon
trollen führen nicht unbedingt zu Repa-

raturen. Hingegen sichern Inspektionen 
langfristig den störungsfreien Betrieb der 
Anlage und verlängern deren Lebens-
dauer.

Was reparieren?

RENK-MAAG repariert oder revidiert im 
Bedarfsfall alle RENK-MAAG-Produkte. 
Gleiches gilt für sämtliche jemals produ
zierten MAAG-Turbo- und Schiffsgetriebe, 
Kupplungen und GP-Pumpen, für welche 
Ersatzteile nach Originalzeichnungen her-
gestellt werden. Selbstverständlich wartet 
RENK-MAAG auch Einzel-Komponenten, 
wie Lager, Rotoren, Drehantriebe usw. 
und führt zudem Reparaturen von Fremd-
produkten durch.
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Vor der Überholung –

nach der Überholung
bei RENK-MAAG.
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Schadensuntersuchungen

Zusammen mit externen, unabhängigen 
Experten führt RENK-MAAG zerstörungs-
freie, und wenn nötig zerstörende Scha-
densuntersuchungen durch.

Umbauten

RENK-MAAG übernimmt Umbauten von 
Getrieben nach Abklärung der technischen 
Machbarkeit.
So zum Beispiel:
• Drehzahländerung�  
• Leistungsänderung�  
• Zusätzliche Messinstrumente�  
• Drehantrieb, Anbaupumpe�  
• Kundenspezifische Modifikationen

Ablauf von Reparaturen

Der Ablauf geschieht in zwei Schritten. Zu-
erst erfolgt eine detaillierte Inspektion an 
den betroffenen Teilen. Daraus resultiert 
ein objektiver Bericht über Zustand und 
Abweichungen sowie ein Reparaturange-
bot. Als zweiter Schritt folgt die Instand-
setzung. Auf dem leistungsfähigen Prüf-
stand ist mit jedem kompletten Getriebe 
ein Prüflauf zur Zertifizierung möglich.

Reparaturziele

• �Kurze Reparaturzeit
• �Originaldimensionen werden nach 

Möglichkeit beibehalten
• �Wiederverwendbar wie Neuteile

Anlieferung

Ablieferung

«Fremd»-Getriebe

	� und alles läuft

wieder rund
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